Ao Sr. Comandante
Corpo de Bombeiro — PMSC

Angelina/SC, 06/03/2024.

Prezado senhor:

Através do presente, encaminhamos a V. As, para que seja submetido a
apreciacdo desse Corpo de Bombeiros, o Projeto de Seguranga Contra Incéndio da

edificacdo abaixo identificada.

Endereco: Rua sem denominacdo de acesso a Rua 02, Barra Clara, Garopaba/SC
Proprietario(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC

Engenheira Responsavel: Katia Regina da Silva

DADOS DA EDIFICACAO

Classificagdo: E-5 - ESCOLA

Area total de Construcéo: 435,96 M?2

Carga de incéndio: BAIXA

Altura: TERREA

NUmero de blocos: 01 (UM) BLOCO

Numero de pavimentos: 01 (UM) PAVIMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

1. EXTINTORES
IN 6 — SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES - SPE

Serdo utilizados 03 (trés) extintores portateis de pd quimico seco, BC, 4kg, na
cor vermelha, fixados na parede, conforme projeto;

Sua alga de transporte deve ficar, no méaximo, 1,60 m acima do piso acabado;

E proibido o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores;

Para a sinalizagdo de parede, deve ser instalada placa com o pictograma da
figura 1, conforme NBR 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de
1,80 m da base do pictograma ao piso acabado.



Figura 1 - pictograma indicativo de extintor de incéndio

2. GAS COMBUSTIVEL
IN 008 — INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP E GN)

Serd utilizado 01 fogéo 4 bocas com forno com poténcia nominal de 117,00
kcal/min.

Serdo adotados 02 P13, localizados em abrigo de gés. As tubulacdes serdo de
cobre, com didmetro de 1/2”.

- O abrigo de gas deve estar distante no minimo 1,5m de locais que possibilitem
acumulo de GLP, como fossos, caixas ou ralos de escoamento de agua, gordura,
ventilacdo ou esgoto, caixas de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro;

- As tubulacdes devem possuir afastamento minimo de 30 cm das tubulacGes de outra
natureza e dutos de cabo de eletricidade; e de igual ao didmetro da maior das tubulacGes
de gas contiguas;

- As mangueiras flexiveis para interligacdo entre ponto de utilizacdo e aparelho de
gueima a gas devem ser compativeis com 0 uso e a pressao de operacdo e devem
atender ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscri¢des:

| — marca ou identificacdo do fabricante;

Il — nimero da NBR de fabricacéo;

Il — aplicagdo da mangueira (gas GLP/GN);

IV — data de fabricacdo e/ou validade;

V — diametro nominal ou classe de aplicagéo;

VI — pressdo maxima de trabalho; e

VIl — possuir comprimento maximo de 1,25 m para fogdo e 40 cm para
aquecedores de passagem a gas.

2.1 Aberturas de Ventilagdo Permanente

Havera duas aberturas de ventilacdo permanente, com diametro de 10cm, a
superior localizada no minimo a 1,50m acima do piso, e a inferior até no maximo 0,80m
do chéo, localizadas conforme projeto.
3. ILUMINACAO DE EMERGENCIA
IN 011 - SISTEMA DE ILUMINAQAO DE EMERGENCIA - SIE

Serdo utilizados 17 (dezessete) blocos autbnomos, com autonomia minima de 1
hora, lampada LED, com fluxo luminoso de 100 Ildmens, nivel minimo de

iluminamento: 3 lux (local plano) e 5 lux (local com desnivel), distribuidos conforme
projeto.



As luminarias de emergéncia serdo colocadas na parede, abaixo da posi¢édo
superior da saida/exaustdo da fumaca (portas, janelas ou elementos vazados), isto é, em
altura inferior ao ponto mais baixo do colchdo de fumaca possivel de se formar no
ambiente.

- O sistema ndo deve ter perda superior a 10% de sua luminosidade inicial durante o
periodo previsto de autonomia minima;

- As luminérias de emergéncia devem ser posicionadas nas rotas de fuga de forma a ndo
prejudicar, por ofuscamento (seja diretamente ou por iluminagdo refletida), o
deslocamento dos ocupantes da edificacéo;

- Luminérias com LED e outros geradores de luz pontual devem ser protegidos por
lentes ou anteparos para o aumento da superficie radiante, eliminando o ofuscamento de
olhos ou danos a retina do olho pela intensidade da luz direta;

- Quando utilizadas luminarias tipo farois sem protecédo, o feixe luminoso do aparelho
deve ser direcionado para areas que ndo produzam ofuscamento (por exemplo, para o
teto ou uma parede ortogonal a direcdo da rota de fuga), de modo que a iluminacao de
emergéncia no ambiente seja predominantemente refletiva;

- A variacdo da intensidade de iluminacdo na rota de fuga, num mesmo ambiente ou na
transicdo entre dois ambientes distintos, ndo deve superar a proporcéo de 20:1, ou seja,
os valores de iluminancia medidos no ponto mais iluminado e no menos iluminado ndo
podem superar essa proporcao;

- O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico em caso de
interrupcdo ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminacao
normal de uma edificacéo;

- As luminéarias de emergéncia utilizadas devem atender os critérios de qualidade e
desempenho previstos na ABNT NBR 10.898;

- A tensdo méxima de funcionamento das luminérias do SIE ndo deve ser superior a 30
V. Para luminarias que funcionam em tensdo alternada o valor de 30 V refere-se ao
valor de pico da tenséo;

- A fixacdo da luminaria na instalacdo do sistema deve ser de forma rigida, a fim de
impedir uma queda acidental ou a remocéo dela sem auxilio de ferramenta.

4. INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA VOLTAGEM
IN 19 — INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

As instalacOes elétricas serdo de baixa tensdo e atenderao as exigéncias da IN 19
— INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

5. SAIDAS DE EMERGENCIA

IN 9 — SAIDAS DE EMERGENCIA

- A populacdo maxima da edificagdo é 89 pessoas:
- Salas 01 e 02: 30,02m?2/ 1,50 = 20 pessoas cada

- Sala 03: 30,69m?/ 1,50 = 20 pessoas
- Sala 04: 44,30mz2 / 1,50 = 29 pessoas

- As saidas de emergéncia devem permanecer desobstruidas, livres de quaisquer
obstaculos.



5.1 Calculo da largura das portas de saida das salas de aula
-Salas01e02:N=P/Ca N=20/30 N=0,66~1
-Sala03:N=P/Ca N=20/30 N=0,66~1
-Sala04:N=P/Ca N=29/30 N=0,96~1

01 (uma) Unidade de Passagem (N) equivale a 55cm.

Todas as portas da rota de fuga terdo véo livre minimo de 0,80m.
5.2 Calculo da largura da porta de saida do refeitorio

De acordo com os assentos, o refeitorio tem populacdo maxima de 48 pessoas.
N=P/Ca N=48/30 N=160~2

01 (uma) Unidade de Passagem (N) equivale a 55cm, sendo assim, necessitaria de
uma porta com véao livre minimo de 1,10m.

A porta tera vao livre de 1,55m.

No refeitdrio sera colocada placa indicativa da lotagcdo méxima autorizada para o
local, proximo a entrada, com dimensfes minimas de 40x20cm. A placa deve atender 0s
requisitos de resisténcia previstos na NBR 13434, exceto com relacdo a forma e
coloracéo.

5.3 Calculo da largura da saida principal
N=P/Ca N=90/30 N=3

01 (uma) Unidade de Passagem (N) equivale a 55cm, sendo assim, necessitaria de
uma porta com vdo livre minimo de 1,65m.

A porta tera vao livre de 2,00m.
5.4 Célculo da largura da escada / rampa de acesso ao refeitorio
N=P/Ca N=48/22 N=2,18~3

01 (uma) Unidade de Passagem (N) equivale a 55cm, sendo assim, a escada
deveria ter véo livre minimo de 1,65m.

A escada tera largura de 3,02m, degraus com dimensdes de 18cm x 28cm, com
corriméos de ambos os lados e um intermediario com duas alturas: 0,90m e 0,70m.

Os degraus das escadas de emergéncia devem ter piso incombustivel, conforme a
IN 18, e antiderrapante, conforme artigo 8°A; devem ser uniforme em toda a extenséo
do lango da escada, ou seja, 0s degraus devem ter o0 mesmo formato e as mesmas
dimensdes (base e altura); e, quando possuir bocel, este deve ter saliéncia ou projecdo
sobre o degrau de, no maximo, 2 cm da quina do degrau e a base passa a ser medida
entre bocéis consecutivos.



O corrimdo deve ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-
se nos seus patamares; deve ser continuo, sem interrup¢do ao longo de toda a sua
extensdo, inclusive nos patamares das escadas e rampas; ndo pode possuir elementos
com arestas vivas ou quaisquer obstrugdes; ndo pode proporcionar efeito gancho em sua
extremidade; deve resistir a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos; e, pode ser
utilizado qualquer material para a constru¢cdo do corrimdo, desde que atenda as
especificacOes previstas neste artigo.

5.5 Calculo da largura das circulagdes de rota de fuga
N=P/Ca N=90/30 N=3
01 (uma) Unidade de Passagem (N) equivale a 55cm.
As circulag@es da rota de fuga tém largura minima de 1,65m.
6. SINALIZACAO PARA ABANDONO DO LOCAL
IN 13 — SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL — SAL

Serdo utilizadas 05 (cinco) placas fotoluminescentes, com dimensdes minimas
indicadas em projeto, fixadas imediatamente acima das alturas das portas, distribuidas
conforme projeto.

PLACA FOTOLUMINESCENTE: formato retangular, simbolos na cor branca
com efeito fotoluminescente e fundo verde. Mensagem “SAIDA” com altura de letra
superior a 50mm.

PLACA LUMINOSA: Tipo bloco autbnomo, com autonomia minima de 1 hora.
Mensagem “SAIDA” com altura de letra superior a 50mm.

- O acionamento das placas luminosas deve ser automatico em caso de: alarme
de incéndio, sempre que a SAL for acionada pelo sistema de alarme de incéndio; ou
interrupcao ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminacao
normal de uma edificacéo.

- A tensdo méaxima de funcionamento da SAL ndo pode ser superior a 30 V. Para
sistemas que funcionem em tensdo alternada a referéncia deve ser o valor de pico da
tensdo.

- A sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada,
preferencialmente, imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou,
na impossibilidade, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,60 e
2,00 m, medida do piso acabado a base da sinalizacéo.

- A sinalizagdo de orientacdo das rotas de saida deve ser instalada dentro do
campo de visao, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a
uma altura minima de 1,80 m do piso acabado.

- Toda a sinalizagdo bésica e complementar deve atender os requisitos e métodos
de ensaios estabelecidos na NBR 16.820, quais sejam: resisténcia a chamas, resisténcia
a limpeza, resisténcia a névoa salina, resisténcia ao intemperismo, fotoluminescéncia,
resisténcia a abrasdo, resisténcia ao escorregamento, adeséo e aderéncia.
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Kétia Regina da Silva
Engenheira Civil
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