DETALHES DOS EXTINTORES

S/ Esc.
Obs.: Cotas em centimetros.

Extintor portatil de po
quimico seco na cor
vermelha

E proibido o deposito
de materiais abaixo ou
acima dos extintores.

PISO ACABADO

160

-

Maximo

180

-

minimo

DETALHES DAS PLACAS DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

S/ Esc.
Obs.: Cotas em centimetros.

- O acionamento das placas luminosas deve ser
automatico em caso de: alarme de incéndio, sempre
que a SAL for acionada pelo sistema de alarme de
incéndio; ou interrup¢ao ou falha no fornecimento
de energia elétrica total ou parcial da iluminagao
normal de uma edificagao.

- A tensdo maxima de funcionamento da SAL ndo
pode ser superior a 30 V. Para sistemas que
funcionem em tensdo alternada a referéncia deve
ser o valor de pico da tensdo.

- A sinalizacdo de portas de saida de emergéncia
deve ser localizada, preferencialmente,
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10
m da verga, ou, na impossibilidade, diretamente na
folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,60
e 2,00 m, medida do piso acabado a base da
sinalizacao.

- A sinaliza¢do de orientacdo das rotas de saida
deve ser instalada dentro do campo de visdo,
conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo
que sua base esteja a uma altura minima de 1,80 m
do piso acabado.

- Toda a sinalizacdo basica e complementar deve
atender os requisitos e métodos de ensaios
estabelecidos na NBR 16.820, quais sejam:
resisténcia a chamas, resisténcia a limpeza,
resisténcia a névoa salina, resisténcia ao
intemperismo, fotoluminescéncia, resisténcia a
abrasdo, resisténcia ao escorregamento, adesido e
aderéncia.

DETALHES DO ABRIGO DE GAS E LIGACAO DA REDE DE GAS AOS APARELHOS

S/ Esc.

Obs.: Cotas em centimetros.
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CORTE A—A

FACHADA FRONTAL

DETALHES DA ESCADA / RAMPA / CORRIMAOS

S/ Esc.
Obs.: Cotas em centimetros.
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DETALHAMENTO RAMPA, GUARDA CORPO E CORRIMAOS ACESSIVEIS

- O corrimdo deve ser instalado em ambos os lados da escada ou
rampa, incluindo-se nos seus patamares; deve ser continuo, sem Obs.:
interrup¢do ao longo de toda a sua extensdo, inclusive nos
patamares das escadas e rampas; ndo pode possuir elementos com

arestas vivas ou quaisquer obstrucdes; nao pode proporcionar efeito (; A
gancho em sua extremidade; deve resistir a uma carga de 90 kgf/m, LOTA AO
aplicada a qualquer ponto dele, verticalmente de cima para baixo e M AXI M A

horizontalmente em ambos os sentidos; e, pode ser utilizado
qualquer material para a construcao do corrimao, desde que atenda
as especificagdes previstas neste artigo.

S/ Esc.
Cotas em centimetros.

48 PESSOAS

20

min.

min. 40

A placa deve atender os requisitos
de resisténcia previstos na NBR
13434, exceto com relagdo a forma
e coloragao.

DETALHES DAS ILUMINACOES DE EMERGENCIA DETALHE DAS ABERTURAS P/
S/ Esc. X
Obs.: Cotas em centimetros. - O sistema ndo deve ter perda superior a 10% de sua VENTILA (; AO PERMANENTE
luminosidade inicial durante o periodo previsto de S / Esc.
: autonomia minima. . P
Obs.: Os a4 L . Obs.: Cotas em centimetros.
tamanhos das - As luminarias de emergéncia devem ser posicionadas nas
placas estdo rotas de fuga de forma a ndo prejudicar, por ofuscamento
indicados no oo (seja diretamente ou por iluminagdo refletida), o
projeto. '_ deslocgmepto dos ocupantes da edificacao. D ~«

- Luminarias com LED e outros geradores de luz pontual 75
devem ser protegidos por lentes ou anteparos para o 10 ’
aumento da superficie radiante, eliminando o ofuscamento :

PLACA FOTOLUMINESCENTE: P N ’ . . ‘
, de olhos ou danos a retina do olho pela intensidade da luz
formato retangular, simbolos na Bloco autdnomo, com C direta N N —
cor branca com efeito ia mini O ) - . . N Z
fotoluminescente e fundo verde autonomia minima de 1 = - Quando utilizadas luminarias tipo farois sem protecdo, o AN
u u v . 3 ) . . .
o hora, lampada LED, g_ feixe luminoso do aparelho deve ser direcionado para areas o 21,0
Mensagem “SAIDA” com altura o t:luxo lun?moso:, 100 S que ndo produzam ofuscamento (por exemplo, para o teto — o % %\CP
de letra superior a 50mm. _.E " luI‘nens., nivel minimo %! 8 ou uma parede ortogonal a dire¢io da rota de fuga), de 2
. o5 de iluminamento: 3 lux O + modo que a iluminagdo de emergéncia no ambiente seja SN %
PLéCA LUMINOSA: Tipo })lpco €5 (local plano) e 5 lux 28 S predominantemente refletiva. R -
autbnomo, com autonomia mlrnlma _9 o (local com desnivel) 55 - A variagio da intensidade de iluminaciio na rota de fuga, D < -
de 1 hora. Mensagem “SAIDA” S n 8_ - num mesmo ambiente ou na transi¢cdo entre dois ambientes ,
com altura de letra superior a 29 O distintos, ndo deve superar a proporgdo de 20:1, ou seja, os PLANTA BAIXA CORTE A—A
50mm. c _8 0 valores de iluminancia medidos no ponto mais iluminado e
= D _8 no menos iluminado ndo podem superar essa proporgao.
. :) — - - = o _ . o 4. A .
52 As luminérias de emergéncia serdo X o (t) acllt(?namento das lurr(lllnar%ai de erzlergenmafdle}:lve ser
£ o colocadas na parede, abaixo da _8 < ?u omatico er(ril caso  de l’m ‘errupg:aci ou 1a 'al go
= o posicdo superior da saida/exaustdo 2 5 . f)rne?mm?nto e | Znergla g;trlca{ total ou parcial da
O o da fumaga (portas, janelas ou . 1ul;nnlla<;a.o pgrm; ¢ uma cdi 1cg<i‘§o. das d d ~—
- - elementos vazados), isto &, em 5 8 - ’s .um;narlasl.g e(:lrnerggnma uti 1}Zla as devem ater;;rNo;
o c altura inferior a0 ponto mais baixo c o criterios de qualidade e desempenho previstos na
N—— ~ . = NBR 10.898. o
50 do colchdo de fumaga possivel de X A tensi xima de funci to das lumindrias d 0O
o \ -
- O se formar no ambiente. O o eanao maxima de funcionamento das un'llrrla.rlas 0 -
O £ © SIE ndo deve ser superior a 30 V. Para luminarias que o o
o funcionam em tensdo alternada o valor de 30 V refere-se - 0
5 ao valor de pico da tensdo. = o
-+~ - A fixacdo da luminaria na instalagdo do sistema deve ser \— -
O de forma rigida, a fim de impedir uma queda acidental ou a £ =
remogao dela sem auxilio de ferramenta. \O
PISO ACABADO PISO ACABADO PISO ACABADO E
- O abrigo de gas deve estar distante no minimo 1,5m de locais que possibilitem acimulo de GLP, como
fossos, caixas ou ralos de escoamento de agua, gordura, ventilagdo ou esgoto, caixas de rede de luz e
LEGEND A telefone, fossa e sumidouro.
. - As tubulagdes devem possuir afastamento minimo de 30 cm das tubulagdes de outra natureza e dutos de
01 - Cilindro de GLP P-13. cabo de eletricidade; e de igual ao didmetro da maior das tubulagdes de gas contiguas.
02 - Valvula de estagio tnico.
03 - Reg1stro. de corte fech(? rapido. . - As mangueiras flexiveis para interligag¢do entre ponto de utilizagdo e aparelho de queima a gas devem ser
04 - Mangueira de ago flexivel @ 1/2". compativeis com o uso e a pressdo de operacdo e devem atender ao disposto na NBR 14.177 ou NBR
05 - Porta tipo veneziana ‘}e madeira de 8.613, possuindo as seguintes inscri¢des:
50x80 cm de abrir, com distancia de 8 mm I — marca ou identifica¢do do fabricante;
entre as palhetas. II — nimero da NBR de fabricagdo;
06 - Parede tipo corta fogo em concreto III — aplicagdo da mangueira (gas GLP/GN);
armado, com espessura de 15 cm, resistente IV — data de fabricacio e/ou validade;
por 4 horas. V — didmetro nominal ou classe de aplicagio;
nivel do abrigo 07 - Teto de concretg com espessura de 10 VI — pressdo maxima de trabalho; e
(10,00) cm e declividade de 1%. VII - possuir comprimento maximo de 1,25 m para fogdo e 40 cm para aquecedores de passagem a gas.
08 - Piso de concreto com espessura de 10
cm.
Tabela 1 — Afastamentos da Locacdo de GLP
Afastamentos da Locacdo de GLP (m)
Capacidade Divisa de propriedades ou de edificagoes © Produtos
total da Reciniente] Recipienf Locais que toxicos,
Locagdo de Recipiente | Recipiente eciplente | Recipiente Entre possibilitem | perigosos, | Materiais
GLP em Abrigo | em Central d:f ) enterradg recipientes | acumulo de | inflamdveis | combustiveis
D]
k) de GLP® | de GLP® supem icie | ou at:)rra o GLPD Oua E};Sgna
Até 90 0 el Rl i 0 15 6 15
aplica aplica aplica
/1 PAREDE ACABADA A) Nos recipientes de superficie, as distancias apresentadas sdo medidas a partir da superficie externa do recipiente
mais proximo.
B) A distancia para os recipientes enterrados ou aterrados deve ser medida a partir da vélvula de seguranga, enchimento
e indicador de nivel maximo. Caso o recipiente esteja instalado em caixa de protecdo esta distancia pode ser reduzida pela
REGISTRO DE CORTE metade, respeitando um minimo de 1 m do costado de recipiente para divisa de propriedades ou edificagoes.
FECHO RAPIDO-FACIL ACESSO C) As distancias de afastamento das edificagdes ndo devem considerar telhados, marquises, floreiras ou projegoes
. semelhantes. Sacadas em balango sdo consideradas como projegdo da edificagdo.
COR ALUMINIO D) Exemplos: fossos, caixas ou ralos de escoamento de agua, gordura, ventilagdo ou esgoto, caixas de rede de luz e
telefone, fossa e sumidouro.
VEM DA REDE DE E) Caso a porta da Central de GLP esteja voltada para a edificagdo, o afastamento da projecdo vertical da edificagdo
= para a Central de GLP deve ser de no minimo 6 m. Quando ndo atender a essa distancia minima, alternativamente, deve ser
ALIMENTACAO construido um muro, com comprimento no minimo igual ao da Central de GLP, em concreto armado com espessura
®) minima de 14 cm e altura minima de 2 m entre a edificacdo e a Central de GLP.
0 F) Nos casos em que o imdvel utilizar até 1.000 kg de GLP podera ter sua Central de GLP construida junto da
edificagdo, ficando sob a projegdo vertical da edificagdo, desde que atenda cumulativamente aos seguintes itens: possua
paredes e teto em concreto armado, com 14 cm de espessura minima, e para o piso também quando existir subsolo sob a
Central; possua sua fachada no mesmo alinhamento da projegao vertical da edificagdo; e tenha espago livre sobre a Central
PISO ACABADO de GLP de no minimo 3 m de altura.
- - - G) Caso a Central de GLP possua até 1.000 kg de gas e seja construida junto a divisa da propriedade, devera existir um
- LR N I T - - = ) muro, com comprimento no minimo igual ao da Central de GLP, em concreto armado com espessura minima de 14 cm e
M Ty et : AR b T r altura minima de 2 m, na divisa da propriedade, entre esta e a Central de GLP, observando que a parede da Central de GLP
R ; Vb e SRR . Lot ndo poderd servir como muro.
|_| G A /,& O D A R E D E E G A S A O H) Apenas para as edificagdes que utilizarem Abrigo de GLP, limitadas necessariamente a quantidade méaxima de 90 kg
de gas.
Q I) Admite-se a compartimentacdo da Central de GLP em no maximo 4 células; e para efeitos de afastamento de
A P A F\) E LH O seguranca, considera-se a carga de uma célula.
- Os degraus das escadas de emergéncia devem ter piso
incombustivel, conforme a IN 18, e antiderrapante, conforme artigo
8°A; devem ser uniforme em toda a extensao do lango da escada, ou
seja, os degraus devem ter o mesmo formato e as mesmas
dimensdes (base e altura); e, quando possuir bocel, este deve ter
saliéncia ou projecao sobre o degrau de, no maximo, 2 cm da quina
do degrau e a base passa a ser medida entre bocé€is consecutivos.
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