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LAVATÓRIO 4

PLANTA BAIXA TÉRREO / LOCAÇÃO
PLANTA DE COBERTURA

CNPJ 82.951.195/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC

Rua sem denominação de acesso à Rua 02
Barra Clara, Angelina/SC

1

2

3

AutoCAD SHX Text
CAF-1

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
CAF-2

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
CAF-3

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Diâmetro da tubulação (mm)

AutoCAD SHX Text
Alimentação de água fria PVC

AutoCAD SHX Text
Registro de gaveta

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
CAF

AutoCAD SHX Text
Coluna de água fria PVC

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
Registro de pressão

AutoCAD SHX Text
RP

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
Ponto de água

AutoCAD SHX Text
Tê

AutoCAD SHX Text
Curva 90º

AutoCAD SHX Text
Tubulação de água fria pela parede

AutoCAD SHX Text
Tubulação de água fria pelo chão

AutoCAD SHX Text
Tubulação que desce

AutoCAD SHX Text
Tubulação que sobe

AutoCAD SHX Text
Chuveiro

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
Vaso sanitário

AutoCAD SHX Text
VS

AutoCAD SHX Text
Lavatório

AutoCAD SHX Text
LA

AutoCAD SHX Text
TJ

AutoCAD SHX Text
Pia de cozinha

AutoCAD SHX Text
PIA

AutoCAD SHX Text
Máquina de lavar roupa

AutoCAD SHX Text
MLR

AutoCAD SHX Text
Tanque de lavar roupa

AutoCAD SHX Text
TLR

AutoCAD SHX Text
Curva de transposição

AutoCAD SHX Text
Curva 45º

AutoCAD SHX Text
Torneira de jardim

AutoCAD SHX Text
Registro de gaveta

AutoCAD SHX Text
Registro de pressão

AutoCAD SHX Text
Torneira de jardim

AutoCAD SHX Text
DETALHE TUBULAÇÕES RESERVATÓRIO S/ Esc.

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO

AutoCAD SHX Text
89 pessoas x 50 litros = 4450 litros Foi adotado um reservatório de 5000 litros.

AutoCAD SHX Text
Alimentação  25

AutoCAD SHX Text
Extravasor  32

AutoCAD SHX Text
Limpeza  32

AutoCAD SHX Text
Lança cobertura com tela protetora

AutoCAD SHX Text
Boia

AutoCAD SHX Text
Nível água

AutoCAD SHX Text
Apoiar totalmente a base da caixa d'água em estrutura plana e estável

AutoCAD SHX Text
RP

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
Nível água

AutoCAD SHX Text
OBS.: A PRESSÃO DINÂMICA DA ÁGUA EM QUALQUER PONTO DE UTILIZAÇÃO NÃO SERÁ INFERIOR A 1,0 m.c.a. (NBR 5626/20)

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE COBERTURA Esc. 1:50

AutoCAD SHX Text
CAF-1

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
CAF-2

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
CAF-3

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
Cx. d'água 5000L

AutoCAD SHX Text
CAF-4

AutoCAD SHX Text
%%C32

AutoCAD SHX Text
CAF-4

AutoCAD SHX Text
%%C32

AutoCAD SHX Text
Extravasor/Limpeza

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
AL-1

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
Vem do hidrômetro

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
AL-1

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
 25

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA TÉRREO / LOCAÇÃO Esc. 1:50

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
 32

AutoCAD SHX Text
Observações: - Deverá ser utilizado pressurizador compatível com a necessidade da edificação  Deverá ser utilizado pressurizador compatível com a necessidade da edificação Deverá ser utilizado pressurizador compatível com a necessidade da edificação  ser utilizado pressurizador compatível com a necessidade da edificação ser utilizado pressurizador compatível com a necessidade da edificação  utilizado pressurizador compatível com a necessidade da edificação utilizado pressurizador compatível com a necessidade da edificação  pressurizador compatível com a necessidade da edificação pressurizador compatível com a necessidade da edificação  compatível com a necessidade da edificação compatível com a necessidade da edificação  com a necessidade da edificação com a necessidade da edificação  a necessidade da edificação a necessidade da edificação  necessidade da edificação necessidade da edificação  da edificação da edificação  edificação edificação e que forneça a pressão necessária para seu funcionamento, bem como ser  que forneça a pressão necessária para seu funcionamento, bem como ser que forneça a pressão necessária para seu funcionamento, bem como ser  forneça a pressão necessária para seu funcionamento, bem como ser forneça a pressão necessária para seu funcionamento, bem como ser  a pressão necessária para seu funcionamento, bem como ser a pressão necessária para seu funcionamento, bem como ser  pressão necessária para seu funcionamento, bem como ser pressão necessária para seu funcionamento, bem como ser  necessária para seu funcionamento, bem como ser necessária para seu funcionamento, bem como ser  para seu funcionamento, bem como ser para seu funcionamento, bem como ser  seu funcionamento, bem como ser seu funcionamento, bem como ser  funcionamento, bem como ser funcionamento, bem como ser  bem como ser bem como ser  como ser como ser  ser ser instalado conforme instruções do fabricante. - Para se ter um aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor,  Para se ter um aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor, Para se ter um aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor,  se ter um aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor, se ter um aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor,  ter um aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor, ter um aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor,  um aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor, um aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor,  aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor, aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor,  de 100% do potencial do aquecedor, de 100% do potencial do aquecedor,  100% do potencial do aquecedor, 100% do potencial do aquecedor,  do potencial do aquecedor, do potencial do aquecedor,  potencial do aquecedor, potencial do aquecedor,  do aquecedor, do aquecedor,  aquecedor, aquecedor, recomenda-se uma pressão de 1 kgf/cm² (10 m.c.a.) para que todos os pontos  uma pressão de 1 kgf/cm² (10 m.c.a.) para que todos os pontos uma pressão de 1 kgf/cm² (10 m.c.a.) para que todos os pontos  pressão de 1 kgf/cm² (10 m.c.a.) para que todos os pontos pressão de 1 kgf/cm² (10 m.c.a.) para que todos os pontos  de 1 kgf/cm² (10 m.c.a.) para que todos os pontos de 1 kgf/cm² (10 m.c.a.) para que todos os pontos  1 kgf/cm² (10 m.c.a.) para que todos os pontos 1 kgf/cm² (10 m.c.a.) para que todos os pontos  kgf/cm² (10 m.c.a.) para que todos os pontos kgf/cm² (10 m.c.a.) para que todos os pontos  (10 m.c.a.) para que todos os pontos (10 m.c.a.) para que todos os pontos  m.c.a.) para que todos os pontos m.c.a.) para que todos os pontos  para que todos os pontos para que todos os pontos  que todos os pontos que todos os pontos  todos os pontos todos os pontos  os pontos os pontos  pontos pontos sejam atendidos satisfatoriamente e não haja perda de conforto térmico. - O pressurizador deve ser instalado protegido e abrigado do sol, chuva, etc.

AutoCAD SHX Text
Consumo %%C32

AutoCAD SHX Text
Amortecedor

AutoCAD SHX Text
Pressurizador

AutoCAD SHX Text
Pressurizador


	Sheets and Views
	Model


		2024-03-06T17:53:04-0300
	KATIA REGINA DA SILVA:94698848920




