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PLANTA DeE COBERTURA LEGENDA

. . Imentagao € agua Tria
PLANTA BAIXA TERREO / LOCAGCAO - e LA
Esc. 1:50 CAF Coluna de agqua fria PVC
RG Registro de gaveta
RP Registro de pressdo
®25 Didgmetro da tubulagdo (mm) /" PROJETO HIDRAULICO )
. ~ CH i
Alimentagdo 925 Pressurizador Chuveiro \_ ESCOLA J
RPA Extravasor 932 @ i VS Vaso sanitario e ~
— & , PR o o o Consumo 832 ENDEREGCO
NTvel > : Nivel . : ~ .
o [ e | s LA Lavatério Rua sem denominagéo de acesso & Rua 02
\ | \ ! [ PIA Pia de cozinha S Barra Clara, Angelina/SC )
\ / Limpeza 932 \ / | | MLR Maquina de lavar roupa ,
RC Lanca cobertura 4 /~ PROPRIETARIO(S) N
com tela protetora Apoiar totalmente a base Amortecedor LR Tanque de lavar roupd
da caixa d’agua em TJ Torneira de jardim
estrutura plana e estdavel = > - =
-——- Tubulagdo de agua fria pelo chdo
Ob » e Tubulagdo de dgua fria pela parede
servagdes:
DIMENSIONAMENTO DO RESERVATORIO — Deverd ser utilizado pressurizador compativel com a necessidade da edificacdo s Ponto de dgua IC“NSTBU]RI
89 pessoas x 50 litros = 4450 litros e que fornega a pressdo necessaria para seu funcionamento, bem como ser o Tubulag&o que sobe Projeto e Execucao PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC
instalado conforme instrugdes do fabricante. P Tubulacd p . (48)3254-3503 / \ _ CNPJ82.951.195/0001-10 %
Foi adotado um reservatdrio de 5000 litros. . . ubulagdo que gesce - ~
— Para se ter um aproveitamento de 100% do potencial do aquecedor, = RESPONSAVEL PELO PROJETO E EXECUGAQY [~ ASSUNTO I
OBS.: A PRESSAO DINAMICA DA recomenda—se uma pl’eSSaO de 1 kgf/cm2 (10 m.c.o') para que todos os pOﬂtOS £ - KATIA REGINA DA ASS]EZ??AOI:EEW:S/&QHM PLANTA BAIXA TERREO / LOCAGAO
o . o o ~ . - . Q or
AGUA EM QUALQUER PONTO DE sejam atendidos satisfatoriamente e ndo haja perda de conforto térmico. Vs Curva 90 SILVA:046988489 SilvA94698348920 PLANTA DE COBERTURA
UT'LQZ’S%QC'Z.A?NSERQ(S'ZN;/E;'SR A — O pressurizador deve ser instalado protegido e abrigado do sol, chuva, etc. R Curva 45° 20 Dy 20240506 17:53:04 y
K™ Curva de transposigdo Eng. Katia Regina da Silva ESCALA FOLAA
[ Registro de pressdo - CREA/SC 055.000-7 j ( Indicada )
DETALHE TUBULAQOES RESERVATORIO IO Registro de gaveta DESENHO PESENVOLVIMENTO DATA O 1/
S/ Esc. Katia R. da Silva || Erica C. Fernandes
/ S Torneira de jardim Marco/2024 02
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