ARMADURAS
— Todas as barras de ago utilizadas deverdo estar limpas, sem 0&leos ou graxas, sem vestigios de
corrosdo, retas ou sem qualquer dano que prejudique a integridade da barra. Dever@o ser armazenadas em
locais apropriados sem contato com solo.
. - COBRIMENTOS
TABELA DE DIMENSOES MINIMAS £ ARMADURAS DE VERCGAS — Executar os cobrimentos das armaduras através de espagadores apropriados, como espagadores
c F A (m) B (cm)| C (cm) | D (em) | E (@mm)|F (@mm)|G (@mm) plasticos ou éie argamassa. E proibido o uso de barras de ago, tocos de madeira, tijolos, cer@micas, etc
e 150 o . " B B o6 como espagadores.
o3 o 1,51 = 2,00 15 da alv. 40 @5c/15 | 205 208.5 FORMAS
295 2 E m
L \? (14x30) ESQUA\R|A 2.01 — 2,50 20 da alv, 40 @5c/15 | 208.3 | 206.3 — Todas as formas deverdio ter as dimensdes corretas pelo projeto, bem amarradas e escoradas. Deverd
~ | %9 | | 2929 | i ] N . <00 o5 /15 ser utilizado desmoldante em todas as caixarias e em todas as concretagens, mesmo em seu
>~ P33 V1 a: 14/20 P2 b: |14/20 e AR G LT 25 da_alv. 20 </ 20e.3 208 reaproveitamento. Deve—se utilizar desmoldante que n&o deixe vestigios na superficie do concreto,
‘ ~_ _ (30)(14)‘ (30x14) ‘ A > 301 — 3,50 20 da alv. 60 @5¢/15 | 206.3 208 dificultando a aderéncia dos revestimentos.
\ / // \\
3,51 — 4,00 35 da alv. 80 ?5c /15 206.3 308
‘ ™~ ~_ - - ‘ {l CONTRAZNERGA (somente janelas) | 4,01 — .. dimensionar como viga, em cada caso ESCORAMENTOS
~_ - — Todo escoramento deve ser planejado e dimensionado de modo a suportar a carga das formas, das
‘ ‘ armaduras, do concreto langado, da equipe de trabalho e dos equipamentos utilizados. As escoras devem
o~ ~ - ~ - ser mantidas por um prazo minimo de 28 dias.
~m
™~ — ” CURA
‘ ~- / ‘ @ — Executar a cura, independente do sistema utilizado, por no minimo 14 dias.
\ /
‘ ~_ - ‘ 295
- > - CONCRETO
‘ ~_ _ ‘ — Todos os elementos de concreto deverdo ser revestidos por argamassa e/ou pintura, caso contrdrio
~ - poderd haver redugdo da vida Gtil da estrutura. Quando for pintado, utilizar produtos especificos para
obrimentos e espagamentos entre barras em vigas. ESPACAMENTO ENTRE ESPAGCADORES DE ARMADURA concreto aparente e reaplicar a pintura a cada 5 anos, dando preferéncia por produtos flexiveis e
‘ - ~ - - ‘ 3 Elemento Distdncia maxima resistentes as intempéries.
~ P 8 § 22521m N >25mm Elementos superficiais horizontais |Malha inferior 509 ou 100cm
‘ ‘ P4 T ){5’7 7“1‘ (lajes de piso, sapatas e lajes de Nbr6118/2014, Tabela 6.1:
o~ - (14x30) N fundagdo, etc.) Malha_superior 509 ou 50cm — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA-II
‘ ~ — ‘ X - B Cada malha 508 ou 50cm — AGRESSIVIDADE: MODERADA
~_ - g—wmgf’ [;1°> — Paredes Dietancia onre maes 00 om — CLASSIFICAGAO AMBIENTAL: URBANA
N ~ ou2em — RISCO DE DETERIORAGAO DA ESTRUTURA: PEQUENO
‘ ™~ ~ (3534) ‘ so Vigas * 100 cm (Pode—se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda para ambientes com
‘ ™~ e -~ A ° Pilares 1009 ou 200cm concreto revestido com argamassa e/ou pintura)
M
— ™~ 3 o3 AGRESSIVIDADE CORRIGIDA: CAA—I FRACA
— ] Notas
— ~~ .. K 22 om
‘ - ~_ ‘ = £, Y ?ngg Dim. maximo agregado | [(*) Serdo colocados pelo menos trés planos de espagadores por vdo, no caso Nbr6118/2014, Tabela 7.1:
| - ~_ | i 20 ot o or i oo, o o mr, gt w ek Relagdo dguo/cimento A/C: <=0,65 (sers adotado <=0,55)
73‘ :
/ A \ :Z me.
‘ - ED‘F‘CAQAO EX‘STENTE MAN T‘DA ~ ‘ 472 ??.2n51>? Dim. maximo agregado DIAMETRO DO PINO DE DOBRAGEM Nbr6118/2014, Tabela 7.2:
— >~ P7 BITOLA DA ARMADURA Cobrimentos p/ CAA—I:
‘ - ~ ‘ . 14/30 V2 TIPO DO AGO 2 <20 %>20 — Pilares: 2,5c¢m
- ~_ o 14/ - (30x14) CAS0 50 8o — Vigas: 2,5cm
‘ P - P6 A — | 4 CA80 66 - — Sapatas: 5cm
inclinado
~ o~ (30x14) 295
| ~ ~ | f} APLICAGAO DAS CARGAS
— ™~ — Assentamento das alvenarias — meia parede no minimo 90 dias
‘ —~ ™~ ‘ — Assentamento das alvenarias — parede toda no minimo 120 dias
/ ~ Malha de retracdo 85 c/22 — Regqularizagdo de contrapisos — no minimo 60 dias apds retirada total de escoras
e ~ a 2 tela Q92 — Cargas acidentais — no minimo 180 dias
‘ — ~ ‘ P > Armadura positiva adicional ou tela
— ~~ N - Indicada pelo fabricgnte :
| - ~ | s Armadura da treliga | VALORES DE CARGAS (conforme NBR 6120/2019)
! !
‘ - - ™~ ~_ ‘ ' \ | / PESO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
- ~ = b b b b b h b b J — Concreto armado — 2.500kg/m?
‘ - ~ ‘ s P9 ~ Eé%%lﬁ/ﬁCA /\ ! — Alvenaria cerdmica 14cm com reboco de 2cm em duas faces — 190kg/m? (Geral)
J f .OI i .‘o 1 e e
-~ ~ 0 $ il 14x30) , L i ' L‘“ AGOES VARIAVEIS (BASICAS NO PAVIMENTO TODO)
- —— (% o 14/30 4 42 + 42 1 — Coberturas — 100kg/m?*
‘ Vigota trelicada
g (ﬁ?é‘?s) ,
. LEGENDA CORTE ESQUEMATICO
DETALHE LAJE TRELICADA
§ sem Escala ] PLAR WoRRE Telhado? va
P10 P11 - g
14x30 14x30 - n_
(1430) (14<30) 8| DETALHE GENERICO LAJE TRELICADA B e conmun Tehacot v
= o.rmo‘du.roN de V;’(i(‘?tg . ]
& 55 ey2s —‘t s | I PILAR NASCE Tares .
/chm
sli it — — — — VIGA INVERTIDA/SEMI~INVERTIDA
o : $ NIVEL BASICO DO PAVIMENTO
g )
XXX
- - NIVEL COM DESNIVEL
. &
P13 (19761 E P15 (97624 P16 ﬁr Obs.: O nfvel 0,00 foi considerado no pavimento térreo
30x14 30x14 30x14 T ]
5 (1313%) (30x14) (513?(')) (30x14) B (30x14) o “HM s ‘h LAJE MACIGA (L-Ndmero da Laje, h-Espessura da laje)
265 ™ adicional
escoramento
h;’% LAJE PRE FABRICADA (V-Ndmero da Vigota, h—Espessura da laje, t—espessura da tavela cerdmica, c—espessura da capa)
E Obs.: As vigotas devem estar isentas de 6leo ou desmoldante. Y,
NOTA:
P17 — E expressamente proibido a instalagdo de tubos, caixas eletricas e
(14x30) § eletrodutos, em pilares.
5 — Em vigas somente eletrodutos na vertical com bitola méxima de 1"
espassados no minimo 2x o seu didmetro.
8 — Em platibandas, guarda corpos e muretas deve—se executar pilaretes a
< ~ . . .
~ cada 2m, com sec¢do transversal minima de 12x20cm, 4@8mm longitudinal
4, © 2241 L 4 . . . P
" . @ e estribos @5 c/15. Sobre a platibanda executar cinta de no minimo
3 _ ” 12x10cm com 2@06.3mm soltos corridos.
< > | 2
s > @ 14/35 E b 14/75 ¢ 14/35 !E d 14/35 !E e 14/35 !E f. 14/35 z C oncr efO 2 OM Pa
| ToYe| R | %% | 3
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7] % NUMERO DATA DESCRICAO DESENHO VERIF.
P25 P26
(14x30) (14x30)
o
~
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4 171 4
Tehadol PROJETO ESTRUTURAL
£l t ormaspuperficigvolumelBarras
emento (m2) | (m2) | (m3) | (ko) EQUIPE TECNICA:
Lajes de vigotas - 14.453 0980 | 5 ', :
0 it -
d ] Vigas 5397 | 1214 |4.260 | 269 l' Eng.° Civil Celso Zanoni Filho
P27 Y Pilares 7860 - | 3.760 | 389 CREA/SC061.511-0
(14x30) = Total = 5658 19000 | 663 Eng.° Civil Jéssica Tartari da Silva
o P28 | |, : : : CREA/SC 147.347-0
® (14x30)| |2 Indices (por m2)| - - 0.322 [23.74 l ‘ o .
3 3 ST e | ¥ rQ n Eng.° Eletricista Eduardo Marcelo da Silva
- - : . ——.
5 - P CREA/SC 107.293-8
= o P29 P30 ENGENHARIA E ARQUITETURA Eng.° Mecdnico Fdbio Domingos Guimardes
L 30~ > > V5 (30x14) (14x30) CREA/SC 120.020-5 Rua dos Ferrovidrios, 279 - Tubaréo / SC CREA/SC 075.436-1
j F - 00077 -—-"—->">"—">")"—-—->"" 77 < proengengenharia@live.com
T1s - ~ - > — @ 14/30 b 14/30 % (48)3626-1466
™~ — 295
~~ — ‘$‘ e
‘ ~~ — EE
o - 28
‘ ~ - gg
o~ - £ Eng.° Civil Celso Zanoni Filho
‘ ~ — 3 3
~ = Vi < >
PN = h=7+5 % -
‘ _— ~~ E] ]
/ \
‘ — ~
— ~
‘ - o 4 432 4 o]
/ ~ \ !
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‘ - ~ o 52 CNPJ: 82.951.195/0001-10 g
Ya
I’ |~ ~ ™~ o le 14/30./ . b: 14/30 | 71~ £3 %
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ARMADURAS - Todas as barras de aço utilizadas deverão estar limpas, sem óleos ou graxas, sem vestígios de Todas as barras de aço utilizadas deverão estar limpas, sem óleos ou graxas, sem vestígios de corrosão, retas ou sem qualquer dano que prejudique a integridade da barra. Deverão ser armazenadas em locais apropriados sem contato com solo. ___________________________________________________________________________ COBRIMENTOS - Executar os cobrimentos das armaduras através de espaçadores apropriados, como espaçadores Executar os cobrimentos das armaduras através de espaçadores apropriados, como espaçadores plásticos ou de argamassa. É proibido o uso de barras de aço, tocos de madeira, tijolos, cerâmicas, etc como espaçadores. ___________________________________________________________________________ FORMAS - Todas as formas deverão ter as dimensões corretas pelo projeto, bem amarradas e escoradas. Deverá Todas as formas deverão ter as dimensões corretas pelo projeto, bem amarradas e escoradas. Deverá ser utilizado desmoldante em todas as caixarias e em todas as concretagens, mesmo em seu reaproveitamento. Deve-se utilizar desmoldante que não deixe vestígios na superfície do concreto, dificultando a aderência dos revestimentos. ___________________________________________________________________________ ESCORAMENTOS - Todo escoramento deve ser planejado e dimensionado de modo a suportar a carga das formas, das Todo escoramento deve ser planejado e dimensionado de modo a suportar a carga das formas, das armaduras, do concreto lançado, da equipe de trabalho e dos equipamentos utilizados. As escoras devem ser mantidas por um prazo mínimo de 28 dias. ___________________________________________________________________________ CURA - Executar a cura, independente do sistema utilizado, por no mínimo 14 dias. Executar a cura, independente do sistema utilizado, por no mínimo 14 dias. ___________________________________________________________________________ CONCRETO - Todos os elementos de concreto deverão ser revestidos por argamassa e/ou pintura, caso contrário Todos os elementos de concreto deverão ser revestidos por argamassa e/ou pintura, caso contrário poderá haver redução da vida útil da estrutura. Quando for pintado, utilizar produtos específicos para concreto aparente e reaplicar a pintura a cada 5 anos, dando preferência por produtos flexíveis e resistentes às intempéries. Nbr6118/2014, Tabela 6.1: - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA-II CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA-II - AGRESSIVIDADE: MODERADA AGRESSIVIDADE: MODERADA - CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: URBANA CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: URBANA - RISCO DE DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA: PEQUENO RISCO DE DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA: PEQUENO (Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda para ambientes com concreto revestido com argamassa e/ou pintura) AGRESSIVIDADE CORRIGIDA: CAA-I FRACA Nbr6118/2014, Tabela 7.1: Relação água/cimento A/C: <=0,65 (será adotado <=0,55) Classe de concreto: >C20 Nbr6118/2014, Tabela 7.2: Cobrimentos p/ CAA-I: - Pilares: 2,5cm Pilares: 2,5cm - Vigas: 2,5cm Vigas: 2,5cm - Sapatas: 5cm Sapatas: 5cm ___________________________________________________________________________ APLICAÇÃO DAS CARGAS - Assentamento das alvenarias - meia parede no mínimo 90 dias Assentamento das alvenarias - meia parede no mínimo 90 dias - Assentamento das alvenarias - parede toda no mínimo 120 dias Assentamento das alvenarias - parede toda no mínimo 120 dias - Regularização de contrapisos - no mínimo 60 dias após retirada total de escoras Regularização de contrapisos - no mínimo 60 dias após retirada total de escoras - Cargas acidentais - no mínimo 180 dias Cargas acidentais - no mínimo 180 dias ___________________________________________________________________________ VALORES DE CARGAS (conforme NBR 6120/2019) PESO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS - Concreto armado - 2.500kg/m² Concreto armado - 2.500kg/m² - Alvenaria cerâmica 14cm com reboco de 2cm em duas faces - 190kg/m² (Geral)  Alvenaria cerâmica 14cm com reboco de 2cm em duas faces - 190kg/m² (Geral)   (Geral)  AÇÕES VARIÁVEIS (BÁSICAS NO PAVIMENTO TODO) - Coberturas - 100kg/m² Coberturas - 100kg/m² ___________________________________________________________________________

AutoCAD SHX Text
PILAR MORRE

AutoCAD SHX Text
PILAR NASCE

AutoCAD SHX Text
PILAR CONTINUA

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
NÍVEL BÁSICO DO PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
NÍVEL COM DESNÍVEL

AutoCAD SHX Text
Obs.: O nível 0,00 foi considerado no pavimento térreo

AutoCAD SHX Text
Lx

AutoCAD SHX Text
h=x

AutoCAD SHX Text
LAJE MACIÇA (L-Número da Laje, h-Espessura da laje)

AutoCAD SHX Text
VIGA INVERTIDA/SEMI-INVERTIDA

AutoCAD SHX Text
NOTA: - É expressamente proibido a instalação de tubos, caixas eletricas e É expressamente proibido a instalação de tubos, caixas eletricas e eletrodutos, em pilares. - Em vigas somente eletrodutos na vertical com bitola máxima de 1" Em vigas somente eletrodutos na vertical com bitola máxima de 1" espassados no mínimo 2x o seu diâmetro. - Em platibandas, guarda corpos e muretas deve-se executar pilaretes a Em platibandas, guarda corpos e muretas deve-se executar pilaretes a cada 2m, com seção transversal mínima de 12x20cm, 4Ø8mm longitudinal e estribos Ø5 c/15. Sobre a platibanda executar cinta de no mínimo 12x10cm com 2Ø6.3mm soltos corridos.

AutoCAD SHX Text
Vxx

AutoCAD SHX Text
h=t+c

AutoCAD SHX Text
LAJE PRÉ FABRICADA (V-Número da Vigota, h-Espessura da laje, t-espessura da tavela cerâmica, c-espessura da capa)

AutoCAD SHX Text
530

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
armadura de

AutoCAD SHX Text
distribuição

AutoCAD SHX Text
%%C5 c/22

AutoCAD SHX Text
DETALHE GENÉRICO LAJE TRELIÇADA

AutoCAD SHX Text
escoramento

AutoCAD SHX Text
tavela

AutoCAD SHX Text
concreto de

AutoCAD SHX Text
capeamento

AutoCAD SHX Text
Obs.: As vigotas devem estar isentas de óleo ou desmoldante.

AutoCAD SHX Text
vigota

AutoCAD SHX Text
treliçada

AutoCAD SHX Text
barroteamento

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
isopor

AutoCAD SHX Text
armadura

AutoCAD SHX Text
adicional

AutoCAD SHX Text
TAVELA

AutoCAD SHX Text
Vigota treliçada

AutoCAD SHX Text
Armadura da treliça

AutoCAD SHX Text
Armadura positiva adicional

AutoCAD SHX Text
Malha de retração %%C5 c/22

AutoCAD SHX Text
DETALHE LAJE TRELIÇADA

AutoCAD SHX Text
Sem Escala

AutoCAD SHX Text
ou tela Q92

AutoCAD SHX Text
ou tela Q92

AutoCAD SHX Text
CERÂMICA

AutoCAD SHX Text
Indicada pelo fabricante

AutoCAD SHX Text
SOBE

AutoCAD SHX Text
SOBE

AutoCAD SHX Text
265

AutoCAD SHX Text
265

AutoCAD SHX Text
EDIFICAÇÃO EXISTENTE MANTIDA

AutoCAD SHX Text
EDIFICAÇÃO EXISTENTE MANTIDA

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
295

AutoCAD SHX Text
295

AutoCAD SHX Text
295

AutoCAD SHX Text
472

AutoCAD SHX Text
345

AutoCAD SHX Text
inclinado

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
310


	Sheets and Views
	Model


