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Legenda

Caixa de passagem no piso - 30x30x40cm

Quadro de Distribuicao Geral

Rack

Tomada RJ45 - a 0,30m do piso (Ldgica)

Tomada RJ45 - a 2,20m do piso (Wifi)

Tomada RJ45 - a 0,30m do piso (Ldgica e/ou Telefone)

Tomada HDMI no teto (Projetor)

Ponto para cdmera de vigilancia, teto.

Ponto para interfone - a 1,30m do piso

ARP R

Ponto para porteiro eletrénico - a 1,30m do piso

Legenda de condutos

Sobe

Desce

Eletrocalha Perfurada tipo "U", pré-galvanizada
a quente 100x50mm com fixagao simples pino
com rosca (sobre o forro)

Eletrocalha Perfurada tipo "U", pré-galvanizada
a quente 100x50mm com fixagao simples pino
com rosca (sob a laje)

Eletroduto corrugado de PVC embutido no piso

Eletroduto corrugado de PVC embutido
Posicoes:

Teto (embutido na laje)

Alta,Média e Baixa (embutido na alvenaria)

Eletroduto rigido de PVC sobrepor
Posigdes:

Teto (sobre o forro)

Alta,Média e Baixa (sobrepor na alvenaria)

NOTAS:
ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE @1".

1.
2.

3.

10.

11.
12.
13.
14.

TODOS OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METALICOS DEVERAO SER

ADEQUADAMENTE ATERRADOS.

OS LANCES ENTRE CAIXAS NAO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS. EVITANDO-SE TAMBEM SEMPRE QUE

POSSIVEL CURVAS REVERSAS.

AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA, QUANDO EMBUTIDAS NA PAREDE, DEVEM SER LOCALIZADAS SEMPRE A

UMA DISTANCIA MINIMA DE 30CM DO PISO ACABADO.

AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA SERAQ DO TIPO RJ-45 CATEGORIA 6 COM CONTATOS BANHADOS EM

OURGO.

AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS ATRAVES DE FITA ADESIVA CONTENDO A NUMERAGAO DE

TELECOMUNICAGOES ORIUNDOS DO DISTRIBUIDOR (RACK).
OS CABOS UTP SERAO CATEGORIA 6, 4 PARES CONFORME ESPECIUICAGOES TECNICAS.
AS PONTAS DOS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME SIMBOLOGIA DE CABEAMENTO

ESTRUTURADO.

O CABO DE ENTRADA PARA REDE LOGICA SERA DO TIPO CABO OTICO SM (9/125) GELEADO (CFOT SM 9/125 UT) -

04 FIBRAS. DERIVADO DO PONTO DE SANGRIA ATE O RACK.

CADA PAR DOS CABOS TELEFONICOS DEVERA SER CONECTADO NOS PINOS "4 " E "5" DA TOMADA RJ-45 NO PATCH

PANEL.

O PATCH PANEL DESTINADO A REDE VOIP SERA INTERLIGADO A CENTRAL TELEFONICA VOIP / PABX SERVIDOR.
NO COMPRIMENTO DOS LANCES NAO ESTA SENDO CONSIDERADO AS FOLGAS DENTRO DAS CAIXAS E ARMARIOS.

NAO DEVEM SER EFETUADAS, EM HIPOTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CABOS.

EM HIPOTESE ALGUMA OS CABOS DA REDE ESTRUTURADA DEVEM PASSAR JUNTAMENTE COM OS CABOS DA

REDE ELETRICA.
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PROJEGAO DE COBERTURA

REVISOES
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ENGENHARIA E ARQUITETURA
CREA/SC 120.020-5

EQUIPE TECNICA:

Eng.° Civil Celso Zanoni Filho

CREA/SC 061.511-0

Eng.® Civil Jéssica Tartari da Silva

CREA/SC 147.347-0

rvEng

CREA/SC 107.293-8

CREA/SC 075.436-1

Rua dos Ferrovidrios, 279 - Tubardo / SC
proengengenharia@live.com
(48)3626-1466

Eng.° Eletricista Eduardo Marcelo da Silva

Eng.° Mecdnico Fabio Domingos Guimardes

RESPONSAVEL
PELO PROJETO

Eng.° Civil Celso Zanoni Filho

PROPRIETARIO
LOCAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
CNPJ: 82.951.195/0001-10

Escola Municipal de Barra Clara

APROVACAO

Barra Clara
Angelina/SC

CONTEUDO

- Planta Baixa Térreo -

ESCALA

INDIC.

CAD

EDUARDO MS

Fev/2024 943

AREA

DATA
OBRA

441,21m?

PRANCHA

CB 01/02




